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EUROGEL es una empresa dedicada a la fabricación de lubricantes y refrigerantes con 
una larga experiencia en el sector. Se sitúan al sur de la Comunidad de Madrid, tanto las 
oficinas como la planta de producción. 
Nuestro compromiso y obje�vo es ofrecer la máxima calidad de nuestros productos, 
además de proporcionar la mejor atención y servicio técnico a nuestros clientes y distri-
buidores.
Muestra del compromiso que presenta Eurogel, es la existencia de un laboratorio 
propio de I+D dotado de los equipos necesarios para realizar el control y mejoras de 
calidad de nuestros productos. 
Nuestra polí�ca también se basa en el estricto cumplimiento de los requisitos legales en 
materia de calidad, seguridad y medio ambiente, como muestra de compromiso, nues-
tro sistema de ges�ón y medioambiente está cer�ficado, disponiendo de los cer�fica-
dos ISO 9001 e ISO 14001.

Empresa

5 Litros

HIBRID

0W20



Aceites para coches híbridos

HYBRID 0W-16
Lubricante sinté�co de elevada calidad formulado para tener un mejor 
rendimiento en motores híbridos.  Ideal para motores gasolina y eléc-
tricos.

Es un lubricante de larga duración especialmente diseñado para conse-
guir un buen ahorro de combus�ble.

ILSAC FG-6 API SP+RC

HYBRID 0W-20
Aceite lubricante sinté�co de baja viscosidad que permite el ahorro 
de combus�ble. Su adi�vación proporciona estabilidad y protección 
de las piezas lubricadas.

ILSAC FG-6 API SP+RC

ACEITE DE MOTOR VEHICULO LIGERO

HYBRID 5W-30
Aceite para motores híbridos formulado con bases sinté�cas y adi�vos 
que ofrecen un largo periodo de protección y reduce el consumo de 
combus�ble.

ILSAC FG-6 API SP+RC

HYBRID 5W-20
Lubricante sinté�co de alta calidad especialmente formulado para 
motores híbridos. Formulado con adi�vos que ofrecen un largo perio-
do de protección y reduce el consumo de combus�ble.

Es un lubricante de larga duración con buenas propiedades en frío y 
con larga vida ú�l.

ILSAC FG-6 API SP+RC

HYBRID 
0W16



ADVANTECH ECO 0W-20
Lubricante sinté�co con capacidad de ahorro de combus�ble mejorada. Su especial 
adi�vación con un nivel medio de cenizas (Mid SAPS) es compa�ble con los sistemas de 
post-tratamiento de moderno. Está diseñado para uso en intervalos prolongados de 
cambio en vehículos de gasolina y diésel de inyección directa. También brinda protección 
contra el desgaste y el preencendido a baja velocidad para motores de inyección directa 
con turbocompresor y protección contra el depósito del compresor de turbocompresor 
(TCCD).

ACEA C5/C6 - API SP+RC  - ILSAC GF-6A - BMW LL-17FE+

ACEITE DE MOTOR VEHICULO LIGERO

ADVANTECH FE 0W-20

ACEA C5 - API SN PLUS - VW 508.00/509.00 - PORSCHE C20

Lubricante sinté�co de altas prestaciones especialmente formulado 
para conseguir una mayor economía de combus�ble. Se trata de un 
lubricante des�nado a prolongar el intervalo de drenaje en vehículos 
con todos los �pos de sistemas de post-tratamiento modernos y vehí-
culos de pasajeros de alto rendimiento de gasolina y motores diésel de 
inyección directa.

ADVANTECH VCC 0W-20
Lubricante sinté�co de elevadas prestaciones con intervalos de drenaje extendidos para 
vehículos con todos los �pos de sistemas de post-tratamiento de gases con motores de gaso-
lina o diésel de inyección directa. Contribuye al medio ambiente minimizando las emisiones 
de CO2 en condiciones normales de conducción por medio del ahorro de carburante.

ACEA C5 - VOLVO VCC RBSO-2AE

ADVANTECH FJL 5W-20
Lubricante sinté�co con una gran economía de combus�ble que proporciona al motor una 
lubricación adecuada incluso en condiciones extremas. Contribuye al medio ambiente 
minimizando las emisiones de CO2 en condiciones normales de conducción por medio del 
ahorro de carburante. Aceite de intervalos de drenaje extendidos para vehículos con 
todos los �pos de sistemas de post-tratamiento de gases con motores de gasolina o diésel 
de inyección directa.

ACEA C5 - API SN - FORD WSS-M2C948-B - Jaguar Land Rover STJLR.03.500

ADVANTECH FE 

0W20



ADVANTECH MS 0W-30
Lubricante sinté�co compa�ble con sistemas de post-tratamiento de gases de escape 
(TWC, filtros de par�culas, catalizador de NOX. Especialmente formulado para ahorrar 
combus�ble (fuel Economy) con un contenido medio en cenizas (Mid SAPS) que contri-
buye al cuidado del medio ambiente reduciendo las emisiones contaminantes.

ACEA C2  - Ford WSS-M2C950-A - Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

ACEITE DE MOTOR VEHICULO LIGERO

ADVANTECH PSA

Lubricante sinté�co de altas prestaciones que trabajen en condiciones térmicas muy severas 
y compa�bles con sistemas de post-tratamiento de gases de escape modernos (TWC, filtros 
de par�culas, catalizador de NOX). Especialmente formulado para ahorrar combus�ble (fuel 
Economy) con un contenido medio en cenizas (Mid SAPS) asegura la longevidad de los siste-
mas de post-tratamiento de gases de escape y contribuye a cuidar el medio ambiente.

ACEA C2 - API SN - PSA PEUGEOT CITROËN B71 2312

0W-30 / 5W-30
Disponible en una gama de viscosidades: 

ADVANTECH L.L.

Lubricante sinté�co de altas prestaciones que trabajen en condiciones térmicas muy severas 
y compa�bles con sistemas de post-tratamiento de gases de escape modernos. Formulado 
para conseguir un mejor ahorro combus�ble (Fuel Economy) con un contenido medio en 
cenizas (Mid SAPS) asegura la longevidad de los sistemas de post-tratamiento de gases de 
escape y contribuye a cuidar el medio ambiente.

ACEA C2/ C3 - API SN  - VW 504.00/507.00 - MB 229.51 - BMW LL-04 - PORSCHE C30 - GM DEXOS 2

Disponible en una gama de viscosidades: 

0W-30 / 5W-30



ADVANTECH ECO RF 5W-30
Lubricante sinté�co para motores gasolina y diésel ligeros de la mayoría de fabricantes de 
automóviles. Es un producto compa�ble con vehículos que incorporen filtro de par�culas 
DPF. Su fórmula con reducido contenido en cenizas (Low SAPS) lo hace adecuado para las 
tecnologías de post tratamiento de gases de escape. Favorece el ahorro de combus�ble y la 
conservación del medio ambiente.

ACEA A5/B5 - API SL - RENAULT RN 0700 - FORD WSS-M2C913-D

PREMIUM SYNTH 10W-40
Lubricante mul�grado con tecnología sinté�ca de motor indicado para motores diésel y 
gasolina con intervalos de cambio extendidos y altas propiedades an�fricción y desgaste. 
Especialmente adi�vado para evitar la oxidación, op�mizar la lubricación en todo �po de 
climas y aumentar los periodos de cambio.

ACEA A3/B3/B4 - API SN/CF - MB 229.3/.5 - BMW LL-01 - VW 502.00/505.00 - RN 0700/0710

ADVANTECH RN 5W-30
Lubricante sinté�co para motores gasolina y diésel ligeros de la mayoría de fabricantes de 
automóviles. Es un producto compa�ble con vehículos que incorporen filtro de par�culas 
DPF. Su fórmula con reducido contenido en cenizas (Low SAPS) lo hace adecuado para las 
tecnologías de post tratamiento de gases de escape. Favorece el ahorro de combus�ble y la 
conservación del medio ambiente.

ACEA C4 - API SN - MB 226.51 - RENAULT RN 0720

SYNTHETIC L.L. 5W-30
Lubricante sinté�co para motores gasolina y diesel ligero. Producto compa�ble con vehícu-
los que incorporen filtro de par�culas DPF. Su formula con reducido contenido en cenizas 
MID SAPS lo hace adecuado para las tecnologías de post tratamiento de gases de escape.

ACEA C2/C3 - API SN - VW 502.00/505.00/505.01 - MB 229.31/229.51

SYNTHETIC 5W-40
Lubricante sinté�co SAE 5W-40 con reducido contenido en cenizas (Low SAPS), fósforo y 
azufre lo hace adecuado para las tecnologías de post tratamiento de gases de escape. Está 
especialmente formulado para conseguir un mejor ahorro de combus�ble y la conservación 
del medio ambiente. 
Este lubricante puede emplearse para motores gasolina y diésel ligeros que incorporen filtro 
de par�culas DPF.

ACEA C2 C3 - API SN - MB 229.52/51/31 - BMW LL-04 - VW 502.00/505.00/505.01
PORSCHE A40 - RN 0700/0710

ACEITE DE MOTOR VEHICULO LIGERO



ACEITE DE MOTOR VEHICULO PESADO

Lubricante de tecnología sinté�ca diseñado para cubrir las necesidades de los requerimientos 
más exigentes de los motores diésel. Su estudiada formulación �ene un bajo contenido en 
cenizas sulfatadas, fósforo y azufre (Mid SAPS) que lo hace adecuado para vehículos con filtro 
de par�culas de gases de escape. Este lubricante está formulado especialmente para motores 
EURO IV, V y VI de vehículos pesados.

ACEA E8/E7/E11 - API CJ-4 - SCANIA LA - VOLVO VDS-4 - MB 228.51/.31/235.28 - MAN M 3477/3677/3271-1
RENAULT RLD-3, MTU type 3.1 - CATERPILLAR ECF-3 - JASO DH-2 - MACK EO-OPP-07 EO-M/N PLUS
Detroit Diesel DDC93K218 - CUMMINS CES20081 - Deutz KQC IV-10 LA - VOITH RETARDER CLASSB

SYNTEC OPTIMUS 
Disponible en una gama de viscosidades: 

5W-30 / 10W-30 / 10w-40

MAX SYNTEC OPTIMUS Disponible en una gama de viscosidades: 

5W-30 / 10W-30 / 10w-40
Lubricante 100 % sinté�co diseñado para cubrir las necesidades de los requerimientos más 
exigentes de los motores diésel. Su estudiada formulación �ene un bajo contenido en ceni-
zas sulfatadas, fósforo y azufre (Mid SAPS) que lo hace adecuado para vehículos con filtro de 
par�culas de gases de escape. Este lubricante está formulado especialmente para motores 
EURO IV, V y VI de vehículos pesados. 

ACEA E8/E11 - API CJ-4 - SCANIA LA - VOLVO VDS-4 - MB 228.51/.31/235.28 - MAN M 3477/3677/3271-1
RENAULT RLD-3, MTU type 3.1 - CATERPILLAR ECF-3 - JASO DH-2 - MACK EO-OPP-07 EO-M/N PLUS
Detroit Diesel DDC93K218 - CUMMINS CES20081 - Deutz KQC IV-10 LA - VOITH RETARDER CLASSB

FULL ECONEXT 0W-20  
Lubricante sinté�co con base PAO diseñado para cubrir las necesidades de los requerimientos 
más exigentes. Con�ene una baja concentración en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre (Mid 
SAPS) que lo hace adecuado para vehículos con filtro de par�culas de gases de escape. Este 
lubricante está formulado especialmente para motores EURO I a EURO VI de vehículos pesa-
dos. Su especial formulación se adapta a las exigencias de las nomas ACEA E11 op�mizando el 
funcionamiento del motor, reduciendo las emisiones y alargando los intervalos de cambio de 
aceite.
ACEA E11 - API CK-4



ACEITE DE MOTOR VEHICULO PESADO

TRUCK THPD 10W-40 
Lubricante mul�grado con bases sinté�cas de alta calidad. Apto para motores diésel a los 
que proporciona una excelente protección contra el desgaste, an�oxidante, dispersante y 
detergente. Diseñado para su u�lización en motores modernos de vehículos pesados EURO 
IV y V que no requieran lubricantes de bajo contenido en cenizas.

ACEA E7, API CI-4 - Deutz KQC III-10 - MB 229.1/228.3 - MAN M 3275-1 - RENAULT Pvi RLD-2 - SCANIA 
LDF-3 - CUMMINS CES 20077/78 - VOLVO VDS-3 - MTU Type2

MULTI SHPD 15W-40 
Lubricante para motor de �po SHPD, diseñado para la lubricación de motores de bajas emi-
siones EURO IV y V. Apto para motores de gasolina y diésel de vehículo pesado equipados 
con filtro de par�culas que requieran los niveles de calidad ACEA E7 y API CI-4. Su adi�vación 
le proporciona una buena protección frente al desgaste y la oxidación.

ACEA A3/B4/E7 - API CI-4/SL - Deutz KQC III-10 - MB 229.1/228.3 - MAN M3275-1 - MACK EO-N - CAT 
ECF-2 - RENAULT TRUCKS RLD-2 - Detroit Diesel DCC93K215 - VOLVO VDS-3 - CUMMINS CES 
20075/77/78 - MTU Type 2, IVECO

UHPD OPTIMUS 

Lubricante de tecnología sinté�ca de alto rendimiento y de gran calidad. Especialmente 
formulado para su u�lización en motores diésel de recorrido que precisen largos intervalos 
de cambio. Este lubricante proporciona una gran protección contra la oxidación, el desgaste, 
la corrosión y una gran capacidad detergente.

ACEA E7/E11, API CJ-4/CK-4/ CI-4 PLUS - Deutz KQC III-10 LA - MB 228.31 - MAN N 3477/3575/3271-1 
RENAULT RLD-3 - VOLVO VDS-4.5 - CATERPILLAR ECF-3 - MACK EO-S4.5 - Detroit Diesel DFS93K222 
FORD WSS-M2C171-F1 - MTU Type 2.1 - JASO DH-2 - CUMMINS CES20086

Disponible en una gama de viscosidades: 

5W-30 / 10W-40 / 15w-40

MAX UHPD OPTIMUS 

Lubricante 100 % sinté�co de alto rendimiento y de gran calidad. Especialmente formulado 
para su u�lización en motores diésel de recorrido que precisen largos intervalos de cambio. 
Este lubricante proporciona una gran protección contra la oxidación, el desgaste, la corro-
sión y una gran capacidad detergente.

ACEA E7/E11 - API CJ-4/CK-4/ CI-4 PLUS - MB 228.31 - MAN M 3477/3575/3271-1-  VOLVO VDS 4.5 
CATERPILLAR ECF 3 - MACK EO-S4.5 - DETROIT DIESEL DFS93W222 - FORD WSS-M2C171-F1 MTU Type 
2.1 - JASO DH-2 - DEUTZ KQC III-10 LA - CUMMINS CES 20086 - RENAULT TRUCKS RLD 3

Disponible en una gama de viscosidades: 

5W-30 / 10W-40



ACEITE OBRA PUBLICA AGRICOLA

STOU 15W-40 
Lubricante mul�grado universal y mul�funcional diseñado para sa�sfacer las 
necesidades de lubricación de los diferentes mecanismos de tractores y maquina-
ria agrícola. Es un aceite �po STOU (Super Tractor Oil Universal) que sirve para 
motores agrícolas tanto diésel como gasolina.

API GL-4 - JDM J20C

CAT TO-4 

Aceite lubricante de transmisiones con bases minerales de elevada calidad que está espe-
cialmente formulado para soportar elevadas presiones y cumplir con los requerimientos de 
Caterpillar TO4. Disponible en varios grados SAE que lo hacen adecuado para mandos 
finales, coronas y diferenciales.

API GL-4 - API CF - CATERPILLAR TO-4 - ALLISON C4

Disponible en una gama de viscosidades: 

SAE 10/ SAE 30/ SAE 50

ACEITE MOTO

SCOOT 2T FC / 2T FD 
Lubricante para la lubricación general de motores de dos �empos de buen rendimiento. Su 
bajo contenido en cenizas ayuda a proteger contra la pre-ignición y su mejorada capacidad de 
detergencia proporciona una buena limpieza del motor. Su composición permite al lubricante 
tener buenas propiedades contra el desgaste, la corrosión, la herrumbre y alarga la vida ú�l 
del lubricante.

JASO FC - API TC - ISO-L-EGC
JASO FD - API TC - ISO-L-EGC

MOTO RACING 4T 

Lubricante de tecnología sinté�ca para la lubricación general de motores de cuatro �empos 
con un buen rendimiento. Su bajo contenido en cenizas ayuda a proteger contra la pre-igni-
ción y proporciona una buena limpieza del motor a lo largo de toda su vida ú�l. Su composi-
ción permite al lubricante tener buenas propiedades contra el desgaste, la corrosión y la 
herrumbre.

JASO MA - API SL

Disponible en una gama de viscosidades: 

10W-40 / 15W-50

UTTO 10W-30 
Lubricante mul�funcional altamente refinado de �po UTTO para transmisiones, sistemas 
hidráulicos y puentes traseros con frenos sumergidos de maquinaria agrícola y de cons-
trucción, especialmente recomendado para maquinaria John Deere. No recomendado su 
uso como aceite de motor.

API GL-4 - JDM J20C



FLUIDO DE TRANSMISION / TRANSMISION AUTOMATICA

FLUIDMATIC DII 
Fluido hidráulico de �po ATF con bases minerales de gran calidad y con adi�vos de úl�ma 
generación. Está especialmente formulado para transmisiones automá�cas y direcciones 
asis�das de vehículos que requieran un nivel de calidad GM DEXRON II D.

GM DEXRON II-D - ALLISON C4 -FORD MERCON - CARTERPILLAR TO-2

FLUIDMATIC DIII 
Lubricante de sinté�co diseñado para su empleo en transmisiones, cajas de cambio y direc-
ciones asis�das tanto en vehículos ligeros como comerciales o de obra pública donde se 
requiera un fluido de �po GM Dexron III

GM DEXRON III-H - ALLISON C4 -FORD MERCON - CARTERPILLAR TO-2

FLUIDMATIC DVI 
Fluido hidráulico sinté�co de elevada calidad que está especialmente formulado para ser 
empleado en transmisiones, cajas de cambio y direcciones asis�das tanto en vehículos 
ligeros como comerciales o de obra pública que necesite cumplir con los requerimientos de 
�po GM Dexron VI.

GM DEXRON VI - ALLISON C4 -FORD MERCON

SYNTGEAR GL-5 / GL-4 
Lubricante de extrema presión diseñado para su empleo en transmisiones y diferenciales de 
vehículos ligeros, pesados y de obra pública.
Disponible en una gama de viscosidades: 
75W-80 / 75W-90 / 80W-90 / 85W-140 / SAE 90 / SAE 140

API GL-5 / MTI-1 / MIL-L-2105D
API GL-4  / MIL-L-2105



ACEITES HIDRAULICOS

UXIA HLP 
Aceite hidráulico de �po HLP compuesto con bases para�nicas de alta calidad con un 
exhaus�vo proceso re refino que han sido cuidadosamente tratadas y purificadas. Su adi�-
vación proporciona protección contra el desgaste, la oxidación entre otros que lo hace 
idóneo para la lubricación de circuitos hidráulicos.

Disponible en una gama de viscosidades: ISO 32 - ISO 46 - ISO 68

DIN 51524/2 HLP - ISO 11158 HM - ISO 6743/4 HM

UXIA HV 
Aceite lubricante para sistemas hidráulicos some�dos a grandes variaciones de temperatu-
ra. Se trata de aceites de máxima calidad diseñados para ofrecer gran estabilidad a la oxida-
ción y a la temperatura. Formulado con adi�vos de máxima calidad, an�espumantes, 
an�oxidantes y an�desgaste, además de un elevado índice de viscosidad.

Disponible en una gama de viscosidades: ISO 32 - ISO 46 - ISO 68

DIN 51524 parte 3 - HVLP DIN 51517 parte 3 - CLP ISO 6743/4 - HV DENISON HF-0 - CINICINNATI 
MILACRON P-68 (ISO VG32), P-69 (ISO VG68) y P-70 (ISO VG46) - AFNOR NF-E-48 603, HV - C.E.T.O.P. 
RP 91H, HV - SPERRY VICKERS I-286-S y M-2950-S

HYDRA HLP 
Fluido hidráulico con de bases para�nicas de alta calidad que han sido seleccionadas por su 
exhaus�vo proceso de refino que han sido cuidadosamente tratadas y purificadas. Su estu-
diada adi�vación le proporciona unas propiedades adecuadas para su empleo en cualquier 
circuito hidráulico, incluidos los que requieran protección an�desgaste, tanto en industria 
como en automoción.

Disponible en una gama de viscosidades: ISO 32 - ISO 46 - ISO 68

DIN 51524/2 HLP - ISO 11158 HM - ISO 6743/4 HM

HYDRA HV 
Fluido hidráulico para sistemas hidráulicos some�dos a grandes variaciones de temperatu-
ra. Se trata de aceites de máxima calidad diseñados para ofrecer gran estabilidad a la oxida-
ción y a la temperatura incluso en condiciones severas. Su adi�vación le proporciona unas 
excelentes propiedades an�espumantes, an�desgaste y separación del agua.

Disponible en una gama de viscosidades: ISO 32 - ISO 46 - ISO 68

DIN 51524 parte 3 - HVLP DIN 51517 parte 3 - CLP ISO 6743/4 - HV DENISON HF-0 - CINICINNATI 
MILACRON P-68 (ISO VG32), P-69 (ISO VG68) y P-70 (ISO VG46) - AFNOR NF-E-48 603, HV - C.E.T.O.P. 
RP 91H, HV - SPERRY VICKERS I-286-S y M-2950-S



AnticongelantesANTICONGELANTES

EUROGEL CC-30%
Refrigrerante de uso directo, para radiadores y sistemas de refrigeración de todo tipo de vehículos, 
tanto industriales como de turismos. Estas propiedades le permiten ser utilizado durante todo el 
año. 
- 16°C y un punto de ebullición de: 125°C.

UNE 26-361-88 - ASTM D 1384 - BS 6580:2010

EUROGEL CONCENTRADO
Anticongelante puro de color amarillo para radiadores y sistemas de refrigeración de todo tipo 
de vehículos industriales y turismos. Siendo un producto 100% activo, es necesario diluirlo en 
agua, obteniéndose las temperaturas de congelación de acuerdo a la concentración empleada.

UNE 26-361-88 - ASTM D 1384 - BS 6580:2010

EUROGEL ORGANIC CC-30%
Refrigerante orgánico para uso directo en radiadores y sistemas de refrigeración de todo tipo de 
vehículos, válido para vehículos industriales. Libre de nitritos, aminas, boratos, fosfatos y silicatos, 
excelente protección contra la corrosión de todos los metales y aleaciones del sistema de refrigera-
ción formulado con tecnología OAT.  
 - 16°C y un punto de ebullición de: 125°C.

BS 6580 2010 - ASTM D 1384  - UNE 26-361-88

EUROGEL ORGANIC CC-50%
Es un refrigerante diluido a base de etilenglicol para uso directo en radiadores y sistemas de 
refrigeración de todo tipo de vehículos, principalmente turismos. Está formulado a base de 
etilenglicol y un paquete de aditivos inhibidor de corrosión de “tecnología de ácido orgánico” 
(OAT) para ser usado en refrigerantes de motor. Está libre de aminas, boratos, nitritos, fosfatos 
y silicatos. Proporciona una excelente protección contra la corrosión de todos los metales y 
aleaciones del sistema de refrigeración
- 35°C y un punto de ebullición de: 145°C.

BS 6580 2010 - ASTM D 1384 - UNE 26-361-88 - MTU (MTL 5048)

EUROGEL HYBRID CC-50%
Refrigerante diluido de larga duración a base de etilenglicol para uso directo en radiadores y siste-
mas de refrigeración de vehículos. Está formulado a base de etilenglicol y un paquete de aditivos 
inhibidor de corrosión de “tecnología de ácido orgánico y fosfatos” (P-OAT) para ser usado en refrige-
rantes de motor. Su estudiada formulación es libre de boratos, nitritos, nitratos, silicatos y aminas. 
Proporciona una protección de larga duración a todos los metales del sistema de enfriamiento del 
motor, especialmente aleaciones de aluminio y metales ligeros.
- 35°C y un punto de ebullición de: 145°C.

Afnor R 15/601 (F) - SAE J 1034 - CUNA NC 956-16 (I) - JIS K 2234 (J) - UNE 26361-88 (E) - BS 6580 (GB) -
KSM 2142 (K) - EMPA (CH) - ASTM D 3306 & D 4985 - NATO S 759 - E/L 1415c (MIL Italy) - FVV Heft R443 -
Toyota TSK 2601G-8 - Mazda MES 121 C-FL22 



ANTICONGELANTES

EUROGEL CC-50% G12
Refrigerante diluido a base de etilenglicol para uso directo en radiadores y sistemas de refrige-
ración de todo tipo de vehículos, principalmente turismos y vehículos industriales. Está formu-
lado a base de etilenglicol y un paquete de aditivos inhibidor de corrosión de tecnología de ácido 
orgánico para ser usado en refrigerantes-refrigerantes de motor. Está libre de aminas, boratos, 
nitritos, fosfatos y silicatos. Proporciona una excelente protección contra la corrosión de todos 
los metales y aleaciones del sistema de refrigeración.
- 35°C y un punto de ebullición de: 145°C.

BS 6580 2010 - ASTM D 1384 - UNE 26-361-88 - MTU (MTL 5048) - TL 774-D/F (G12/G12+)

EUROGEL CC-50% G12++
Refrigerante diluido a base de etilenglicol para uso directo acto en radiadores y sistemas de refrige-
ración de vehículo ligero. Está formulado a base de etilenglicol y un paquete de aditivos inhibidor de 
corrosión de “tecnología de ácido orgánico y silicatos” (Si-OAT) para ser usado en refrigerantes-refri-
gerantes de motor. Proporciona una protección de larga duración a todos los metales del sistema de 
enfriamiento del motor, especialmente aleaciones de aluminio y metales ligeros.
- 35°C y un punto de ebullición de: 145°C.

VW TL 774 G/J (G12++) - Cummins CES 14603 - Afnor R 15/601 (F) - SAE J 1034 - CUNA NC 956-16 (I)
JIS K 2234 - UNE 26361-88 (E) - BS 6580 (GB) - KSM 2142 (K) - EMPA (CH) - ASTM D 3306 & D 4985
NATO S 759 - E/L 1415c (MIL Italy) - FVV Heft R443 

EUROGEL CC-50% G12 EVO
Refrigerante diluido a base de etilenglicol para uso directo en radiadores y sistemas de refrigeración 
de vehículo ligero. Está formulado a base de etilenglicol y un paquete de aditivos inhibidor de corro-
sión de “tecnología de ácido orgánico, fosfatos y silicatos” (PSi-OAT) para ser usado en refrigeran-
tes-refrigerantes de motor. Su estudiada formulación es libre de boratos, nitritos, nitratos y aminas. 
Proporciona una protección de larga duración a todos los metales del sistema de enfriamiento del 
motor, especialmente aleaciones de aluminio y metales ligeros.
- 35°C y un punto de ebullición de: 145°C.

VW TL 774 L (G12 EVO) - SAME (Engines) - Volvo car TR-31854114-002 - Afnor R 15/601 (F) - SAE J 1034
CUNA NC 956-16 (I) - JIS K 2234 - UNE 26361-88 (E) - BS 6580 (GB) - KSM 2142 (K) - EMPA (CH)
ASTM D 3306 & D 4985 - NATO S 759 - E/L 1415c (MIL Italy) 

EUROGEL TRUCK OAT CC-50%

BS 6580:2010 - ASTM D1384 - UNE 26-361-88 - MAN 324 Type SNF - MB 325.3 - MTU (MTL 5048)
DAF (MAT 74002)

Refrigerante diluido a base de etilenglicol para uso directo acto para su uso en radiadores y sistemas 
de refrigeración de todo tipo de vehículos, principalmente para vehículos industriales. Está formulado 
a base de etilenglicol y un paquete de aditivos inhibidor de corrosión de “tecnología de ácido orgánico” 
(OAT) para ser usado en refrigerantes-refrigerantes de motor. Está libre de aminas, boratos, nitritos, 
fosfatos y silicatos. Proporciona una excelente protección contra la corrosión de todos los metales y 
aleaciones del sistema de refrigeración.
- 35°C y un punto de ebullición de: 145°C.



EUROGEL TRUCK Si-OAT PLUS CC-50%
Es un refrigerante diluido a base de etilenglicol para uso directo en
radiadores y sistemas de refrigeración de vehículo ligero. Está formulado a base de etilenglicol y un 
paquete de aditivos inhibidor de corrosión de “tecnología de ácido orgánico y silicatos” (Si-OAT) para 
ser usado en refrigerantes de motor. Proporciona una protección de larga duración a todos los metales 
del sistema de enfriamiento del motor, especialmente aleaciones de aluminio y metales ligeros

- 35°C y un punto de ebullición de: 145°C.

MAN Si-OAT - Cummins CES 14603 - MB 325.5 - Scania TB 1451 - Afnor R 15/601 - SAE J 1034
CUNA NC 956-16 - FVV Heft R 443 - JIS K 2234 - UNE 26361-88 - BS 6580  - KSM 2142 - EMPA
ASTM D 3306 & D 4985 - NATO S 759 - E/L 1415c (MIL Italy)

EUROGEL CONCENTRADO TRUCK OAT
Refrigerante diluido a base de etilenglicol para uso directo acto en radiadores y sistemas de refrigera-
ción de todo tipo de vehículos, principalmente vehículos industriales. Está formulado a base de etilengli-
col y un paquete de aditivos inhibidor de corrosión de “tecnología de ácido orgánico” (OAT) para ser 
usado en refrigerantes-refrigerantes de motor. Está libre de aminas, boratos, nitritos, fosfatos y silica-
tos. Proporciona una excelente protección contra la corrosión de todos los metales y aleaciones del 
sistema de refrigeración.
Siendo un producto 100% activo, es necesario diluirlo en agua.

BS 6580:2010 - ASTM D 1384 - UNE 26-361-88 - MAN 324 Type SNF - MB 325.3 - MTU (MTL 5048) 
DAF (MAT 74002)

EUROGEL LIMPIAPARABRISAS
Para rellenar depósitos de lavaparabrisas. Elimina manchas de barro. 
Elimina mosquitos.

EUROGEL LIMPIAPARABRISAS -7°C y -18°C  
Para rellenar depósitos de lavaparabrisas. Elimina manchas de barro. 
Elimina mosquitos.
Temperatura de protección -7°C y -18°C 

EUROGEL TRUCK PSi-OAT CC-50%
Refrigerante diluido a base de etilenglicol para uso directo en radiadores y sistemas de refrigera-
ción de vehículo ligero. Está formulado a base de etilenglicol y un paquete de aditivos inhibidor 
de corrosión de “tecnología de ácido orgánico, fosfatos y silicatos” (PSi-OAT) para ser usado en 
refrigerantes-refrigerantes de motor. Proporciona una protección de larga duración a todos los 
metales del sistema de enfriamiento del motor, especialmente aleaciones de aluminio y metales 
ligeros.
- 35°C y un punto de ebullición de: 145°C.

Deutz, Deutz-Fahr (Tractors) - Huerlimann (Tractors) - Lamborgihini Trattori (Tractors) - MAN Diesel & Turbo
SAME (Tractors) - Volvo car TR-31854114-002 - Afnor R 15/601 - SAE J 1034 (1) - CUNA NC 956-16
JIS K 2234 (1) - UNE 26361-88 (E) - BS 6580  - KSM 2142 - EMPA - ASTM D 3306 & D 4985 - NATO S 759
E/L 1415c (MIL Italy)

ANTICONGELANTES



A3/B3: Aceite de motor estable y de calidad permanente des�nado a ser u�lizado en motores de gasolina 
y diesel de pasajeros y motores de gasolina con intervalos de drenaje prolongados, cuando así lo especifique 
el fabricante del motor y para condiciones de funcionamiento severas definidas por el fabricante del motor.

ACEA
A / B: Aceites para motores de gasolina y diésel - "High SAPS"

A3/B4: Aceite de motor estable y de calidad permanente des�nado a ser u�lizado en intervalos de drenaje 
prolongados en motores de gasolina y diésel para vehículos de pasajeros y diésel ligeros, pero también para 
aplicaciones descritas en A3 / B3.

A5/B5: Aceite de motor estable y de uso permanente des�nado a ser u�lizado en intervalos de drenaje pro-
longados en vehículos de pasajeros y motores de gasolina y diésel ligeros diseñados para ser capaces de u�li-
zar aceites de baja viscosidad con viscosidad HTHS de 2,9 a 3,5 mPa·s. Estos aceites son inadecuados para su 
uso en ciertos motores - consulte el manual del propietario del vehículo-OEM en caso de duda.

C: Aceites de motor compatibles con catalizador y GPF / DPF para motores de gasolina y diésel 
- "Low SAPS"

C1: Aceite de motor estable y con menor nivel de SAPS, diseñado para su uso como aceite compa�ble con 
catalizadores a intervalos de drenado prolongados en vehículos con todos los �pos de sistemas de postrata-
miento modernos, coche de pasajeros de alto rendimiento, furgoneta de gasolina de servicio ligero y moto-
res diésel DI diseñados para ser capaces de usar aceites de baja viscosidad con una viscosidad HTHS mínima 
de 2,9 mPa·s. 

C2: Aceite de motor estable y de nivel intermedio, diseñado para usar como aceite compa�ble con cataliza-
dores a intervalos de drenado prolongados en vehículos con todos los �pos de sistemas de postratamiento 
modernos, coche de pasajeros de alto rendimiento, furgoneta de gasolina de servicio ligero y motores diésel 
DI diseñados para ser capaces de usar aceites de baja viscosidad con una viscosidad HTHS mínima de 2,9 
mPa·s.

C3: Aceite de motor estable y de nivel de SAPS intermedio, diseñado para usar como aceite compa�ble con 
catalizadores a intervalos de drenado prolongados en vehículos con todos los �pos de sistemas de postrata-
miento modernos, coche de pasajeros de alto rendimiento, furgoneta de gasolina de servicio ligero y moto-
res diésel DI diseñados para ser capaces de u�lizar aceites con una viscosidad HTHS mínima de 3,5 mPa·s.

C4: Aceite de motor estable y de bajo nivel de SAPS, diseñado para usar como aceite compa�ble con cataliza-
dores a intervalos de drenado prolongados en vehículos con todos los �pos de sistemas de postratamiento 
coche de pasajeros de alto rendimiento, furgoneta de gasolina de servicio ligero y motores diésel DI diseña-
dos para ser capaces de u�lizar Aceites con una Viscosidad HTHS mínima de 3,5 mPa·s.

C5: Aceite de motor estable y de nivel intermedio, para una mayor economía de combus�ble, diseñado para 
usar como aceite compa�ble con catalizadores a intervalos de drenado prolongados en vehículos con todos 
los �pos de sistemas de postratamiento coche de pasajeros de alto rendimiento, furgoneta de gasolina de 
servicio ligero y motores diésel DI diseñados y aprobados por el OEM para ser capaces de u�lizar aceites de 
baja viscosidad con una viscosidad mínima HTHS de 2.6 mPa·s.



E: Aceites Para Motores Diesel Pesados

E4: Aceite estable y de calidad permanente que proporciona un excelente control de la limpieza del pistón, 
el desgaste, el manejo del hollín y la estabilidad del lubricante. Se recomienda para motores diésel de alta 
calificación que cumplan los requisitos de emisiones Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV y Euro V y que funcionen 
bajo condiciones muy severas, por ejemplo, intervalos de drenaje de aceite significa�vamente altos según las 
recomendaciones del fabricante. Es adecuado para motores sin filtros de par�culas, y para algunos motores 
EGR y algunos motores equipados con sistemas de reducción de SCR NOx. Sin embargo, las recomendaciones 
pueden diferir entre los fabricantes de motores para que los manuales del conductor y / o los concesionarios 
sean consultados en caso de duda. 

E6: Aceite estable y de calidad permanente que proporciona un excelente control de la limpieza del pistón, 
el desgaste, el manejo del hollín y la estabilidad del lubricante. Se recomienda para los motores diésel de alta 
calificación que cumplan los requisitos de emisiones Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V y Euro VI y que 
funcionen bajo condiciones muy severas, por ejemplo, intervalos de drenaje de aceite significa�vamente 
altos según las recomendaciones del fabricante. Es adecuado para motores EGR, con o sin filtros de par�cu-
las, y para motores equipados con sistemas de reducción de SCR NOx. La calidad E6 es altamente recomenda-
ble para motores equipados con filtros de par�culas y está diseñada para su uso en combinación con com-
bus�ble diésel de bajo contenido de azufre. Sin embargo, las recomendaciones pueden diferir entre los fabri-
cantes de motores para que los manuales del conductor y / o los concesionarios sean consultados en caso de 
duda.

E7: Aceite estable y de calidad permanente que proporciona un control eficaz con respecto a la limpieza del 
pistón y al pulido del diámetro. Además, proporciona un excelente control del desgaste, manejo del hollín y 
estabilidad del lubricante. Se recomienda para motores diésel de alta calificación que cumplan los requisitos 
de emisiones Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV y Euro V y que funcionan bajo condiciones severas, por ejemplo, 
intervalos de aceite prolongados según las recomendaciones del fabricante. Es adecuado para motores sin 
filtros de par�culas y para la mayoría de los motores EGR y la mayoría de los motores equipados con sistemas 
de reducción de SCR NOx. Sin embargo, las recomendaciones pueden diferir entre los fabricantes de motores 
para que los manuales del conductor y / o los concesionarios sean consultados en caso de duda.

E9: Aceite estable y de calidad permanente que proporciona un control eficaz con respecto a la limpieza del 
pistón y al pulido del diámetro. Además, proporciona un excelente control del desgaste, manejo del hollín y 
estabilidad del lubricante. Se recomienda para motores diésel de alta calificación que cumplan los requisitos 
de emisiones Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V y Euro VI y que funcionen bajo condiciones severas, por 
ejemplo, intervalos de aceite prolongados según las recomendaciones del fabricante. Es adecuado para 
motores con o sin filtros de par�culas, y para la mayoría de los motores EGR y para la mayoría de los motores 
equipados con sistemas de reducción de SCR NOx. E9 es altamente recomendable para motores equipados 
con filtros de par�culas y está diseñado para su uso en combinación con combus�ble diésel de bajo azufre. 
Sin embargo, las recomendaciones pueden diferir entre los fabricantes de motores para que los manuales del 
conductor y / o los concesionarios sean consultados en caso de duda.

API
Motor
Grupo S: Para motores encendidos por bujías

SJ Motores a Gasolina posteriores a 1996 
Aceites empleados en motores de gasolina de vehículos de pasajeros, furgonetas y camiones de bajo tonela-
je, cumpliendo las especificaciones que indicaron los fabricantes.



Engranajes
API GL 4 
Aceite lubricante diseñado para su empleo en transmisiones cónicas espirales e hipoidales bajo cargas y velo-
cidades moderadas. Su protección contra el desgaste producido por las extremas presiones es inferior a los 
aceites GL 5, sin embargo, su bajo contenido en azufre evita el ataque a los metales blandos por parte del 
aceite

API GL 5 
Aceite lubricante diseñado para su empleo en transmisiones hipoidales en condiciones de servicio más seve-
ras.

Grupo C: Para motores encendidos por compresión

CH-4 Motores Diesel posteriores a 1998 
Aceites diseñados para su empleo en motores diésel de cuatro �empos que cumplen las norma�vas de emi-
sión de gases del año 1998. En éstos, el contenido de azufre se limita al 0.5% en peso. 

CI-4 Motores Diesel posteriores a 2002
Aceite lubricante diseñado para su empleo en motores diésel posteriores al año 2002, especialmente aque-
llos con recirculación de gases de escape (EGR). Puesto que estos motores �enen la �enden a formar hollín 
en can�dades mayor superiores a aquellos que no presentan EGR, la dispersancia de estos aceites es supe-
rior. Además, la protección contra el desgaste que produce el hollín se encuentra potenciada. Por otro lado, 
la protección contra la oxidación y los ácidos es superior.

CJ-4 Motores Diesel posteriores a 2006
Aceite lubricante des�nado para su empleo en motores diésel que dispongan de filtro de par�culas u otros 
sistemas de pos-tratamiento de los gases de escape. Para ello el contenido de azufre de estos aceites se 
limita al 0.05% en peso. Estos aceites superan con creces las propiedades de todos sus antecesores y pueden 
sus�tuirlos.

SM Motores de gasolina posteriores a 2004
Aceites lubricantes diseñados para intervalos de drenaje más amplios con mayor resistencia a la oxidación, 
así como una mayor resistencia frente al desgaste y un mejor comportamiento del aceite a bajas temperatu-
ras.

SN Motores de gasolina posteriores a 2010
Los aceites de motor API SN pertenecen a la generación de aceites que suponen un ahorro de combus�ble. 
La protección contra la formación de depósitos a altas temperaturas se potencia además de la compa�bili-
dad con juntas.

SL Motores a Gasolina posteriores a 2001 
Aceites lubricantes diseñados para presentar un menor nivel de depósitos, un mayor control de la oxidación 
y una pérdida por vola�lidad del aceite inferior.  Por tanto, los lubricantes con esta especificación son aptos 
para su empleo en automóviles modernos, 4x4 y pickups. Los aceites API SL pueden ser u�lizados cuando la 
categoría requerida sea API SJ o anterior.
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